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Електроопалювальні прилади 
«ЕРАФЛАЙМ» - це ефективне 
опалення приміщень з істот-
ною економією та високим 
комфортом завдяки вбудова-
ному терморегулятору!er a R
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Сучасні та енергоощадні електрорадіатори призначені для 
основного або додаткового опалювання приміщень. Корпус елек-
тричного радіатора, виконаний з біметала/алюмінія, до кожного 
радіатора під'єднаний терморегулятор з програматором. Терморе-
гулятор дозволяє підтримувати задану Вами температуру повітря 
в приміщенні в межах 5...35 градусів. Ви також, при необхідності, 
можете обмежити максимальну температуру нагріву електричного 
радіатора (у дитячих кімнатах і т. п.). Завдяки великому асорти-
менту розмірів, завжди можна обрати оптимальну для Вас модель.

Основний функціонал наших електрорадіаторів:
•	клімат-контроль;
•	можливість задати денний/тижневий цикл;
•	функція "антизамерзання" (температура в приміщенні опуска-

ється не нижче 5°С);
•	контроль наявності заземлення;
•	програма для двозонної тарифікації електроенергії;
•	блокування/розблокування кнопок;
•	подвійний захист від перегріву.

Про електрорадіатори:
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електрорадіатори
STANDART 

З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ

Надійні радіатори для  
основного або додаткового опалення.
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Орієнтовна площа опалення: 	 10 м2 

Розмір, ш/в/г:	  455/560/80

Вага: 	 6,5 кг

Номінальна потужність:	 490 W

Напруга:	 220V 220 V

Орієнтовна площа опалення: 	 20 м2 

Розмір, ш/в/г:	  855/560/80

Вага: 	 12 кг

Номінальна потужність:	 910 W

Напруга:	 220 V

5 секцій

10 секцій

455 мм
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електрорадіатори
   ELITE

З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ
ТА ПРОГРАМАТОРОМ

Ці електрорадіатори дозволяють 
отримати максимальну 
ефективність опалення при 
мінімальних  габаритних розмірах.
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Орієнтовна площа опалення: 	 7 м2 

Розмір, ш/в/г:	  290/580/100

Вага: 	 6 кг

Номінальна потужність:	 390 W

Напруга:	 220V

Орієнтовна площа опалення: 	 10 м2 

Розмір, ш/в/г:	  370/580/100

Вага: 	 7,5 кг

Номінальна потужність:	 490 W

Напруга:	 220 V

3 секції

4 секції

290 мм
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електрорадіатори
			   ELITE

З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ
ТА ПРОГРАМАТОРОМ

Функція клімат-контроль допомагає встановити 
оптимальний режим опалення для кожного 
приміщення, що суттєво економить споживання 
електроенергії.
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Орієнтовна площа опалення: 	 12 м2 

Розмір, ш/в/г:	  450/580/100

Вага: 	 9 кг

Номінальна потужність:	 650 W

Напруга:	 220 V

Орієнтовна площа опалення: 	 13 м2 

Розмір, ш/в/г:	  530/580/100

Вага: 	 11 кг

Номінальна потужність:	 650W

Напруга:	 220V

5 секцій

6 секцій

450 мм
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електрорадіатори
	 ELITE

З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ ТА ПРОГРАМАТОРОМ
При необхідності, можливо обмежити максимальну 
температуру нагріву електробатареї, що робить їх 
використання у дитячих кімнатах цілком безпечним.
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Орієнтовна площа опалення: 	 17 м2 

Розмір, ш/в/г:	  610/580/100

Вага: 	 13 кг

Номінальна потужність:	 910 W

Напруга:	 220V

Орієнтовна площа опалення: 	 18 м2 

Розмір, ш/в/г:	 690/580/100

Вага: 	 14,5 кг

Номінальна потужність:	 910 W

Напруга:	 220V

7 секцій

8 секцій

610 мм
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	 електрорадіатори
ELITE

Спеціально розроблена програма 
для двозонної тарифікації робить 
використання електрорадіаторів 
ще більш економічно вигідним.

З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ
ТА ПРОГРАМАТОРОМ
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Орієнтовна площа опалення: 	 24 м2 

Розмір, ш/в/г:	  850/580/100

Вага: 	 18 кг

Номінальна потужність:	 1200 W

Напруга:	 220 V

10 секцій
850 мм

58
0 
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м

Орієнтовна площа опалення: 	 20 м2 

Розмір, ш/в/г:	  770/580/100

Вага: 	 16 кг

Номінальна потужність:	 990 W

Напруга:	 220 V

9 секцій
770 мм
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Орієнтовна площа опалення: 	 25 м2 

Розмір, ш/в/г:	 935/580/100

Вага: 	 20 кг

Номінальна потужність:	 1300W

Напруга:	 220V

11 секцій
58

0 
м

м

935 мм

Орієнтовна площа опалення: 	 27 м2 

Розмір, ш/в/г:	 1020/580/100

Вага: 	 22 кг

Номінальна потужність:	 1500W

Напруга:	 220V

12 секцій

58
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м

1020 мм
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Коліщата для 
радіаторів

Спеціальні кронштейни, 
які ідеально підходять 
для настінного кріплення 
електрорадіаторів.

Також, на будь яку 
модель електро-

радіатора, можливо
встановити коліщата 

для підлоги.

Настінні кріплення 
для радіаторів
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рушникосушка
З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ ТА ПРОГРАМАТОРОМ

Розмір змійовика, ш/в:	 500/500, 400/500, 600/500

Діаметр змійовика:	 25 мм, 32 мм

Номінальна потужність:	 250W, 390W

Кількість секцій:	 1-3

Напруга:	 220V
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Орієнтовна площа опалення: 	 9 м2 

Розмір, ш/в/г:	 465/360/100

Вага: 	 6 кг

Номінальна потужність:	 490W

Напруга:	 220V

Орієнтовна площа опалення: 	 18 м2 

Розмір, ш/в/г:	 855/360/100

Вага: 	 11 кг

Номінальна потужність:	 990W

Напруга:	 220V
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		  електрорадіатори MINI
З КЛІМАТ-КОНТРОЛЕМ ТА ПРОГРАМАТОРОМ

5 секцій

10 секцій
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комплект
	 ОПАЛЕННЯ
	 СВОЇМИ
	 РУКАМИ

За допомогою цього комплекту можливо самостійно 
модернізувати стару систему опалення, що 
дозволить використовувати усі функції сучасних 
електрорадіаторів.

У комплект входить універсальний програматор та 
тен, який необхідно вибрати відповідно до розміру 
радіатора. Також, до кожного комплекту додається 
детальна покрокова інструкція з встановлення  
обладнання.

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ + ТЕН
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КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ
			    + ТЕН

Функціонал програматора:
•	перевірка заземлення в мережі;
•	незалежний захист від перегріву;
•	унікальний алгоритм підтримки температури;
•	блокування кнопок від дітей;
•	функція зниження навантаження на мережу;
•	звукові підказки;
•	можливість кріплення до підрозетника для 

управління теплою підлогою та ін.
•	регулювання яскравості індикатора.

Потужність та довжина тенів:

390 W 		  220 мм
650 W 		  380 мм
910 W 		  540 мм
1300 W 	 780 мм
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Опалення
нового
покоління


